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1. Dane ogodlne

Ekspertyza mykologiczna - budowlana to pisemne i graficzne stwierdzenie wynikéw
dokonanych ogledzin i badan, czyli szczegétowe podanie stanu technicznego budynku
z uwzglednieniem zniszczen spowodowanych przez grzyby domowe, grzyby plesniowe, bakterie,
wilgotnos$¢, zasolenie, owady niszczace drewno oraz przyczyny ich powstawania.
W ekspertyzie podaje sie takze sposob usuniecia przyczyn porazenia budynku oraz zakres robét
remontowych ( we wnioskach i zaleceniach ).

Ekspertyzy mykologiczno — budowlane sg prawng podstawg do podejmowania przez
inwestora decyzji o zakresie robot remontowo — budowlanych, modernizacyjnych. Sg tez podstawg do
zlecenia i opracowania dokumentacji projektowo — kosztorysowych.

1.1. Podstawa opracowania;

Podstawg formalno — prawna wykonania ekspertyzy jest zlecenie od firmy ISO Krzysztof Orzelski,
28-236 Rytwiany, ul. Niwy 62, NIP 866-174-32-51

Podstawg merytoryczna sa:

- ogledziny i przeprowadzenie badan w dniu 88.09.2023r.
- badania wilgotnosci masowej muréw

- badania zasolenia muréw;

- badania mykologiczne o charakterze makroskopowym;
- dokumentacja fotograficzna;

n [ 3 Zakres opracowania;
Ekspertyze opracowano w celu:

- oceny stanu technicznego ogrodzenia pod wzgledem mykologiczno-budowlanym
- ustalenia stopnia zniszczenia i uszkodzen elementéw ogrodzenia w wyniku
postepujacej korozji biologicznej, chemicznej i mrozowej oraz diugotrwatego uzytkowania;
- ustalenia przyczyn powstania uszkodzen;
- przedstawienia wnioskow, zalecen i koncepcji przeprowadzenia remontu z
okresleniem technologii robot.

(V5]
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2. Wyniki przegladu

W ramach wykonywanego przegladu przeprowadzono:
- pomiary wilgotno$ci masowej wykonano urzgdzeniem Widimeter K2 :
- badania zasolenia zostaty wykonane z probek pobranych z muréw;

- badania mykologiczne zostaty wykonane makroskopowo.

3. Badania wilgotnosci masowej

Wilgotnosé muru [%]

Stopien zawilgocenia %

143 Wiasciwy, dopuszczalny
3-5 Podwyzszony

5-8 Mury srednio zawilgocone
8-12 Mury zawilgocone
>12 Mury silnie zawilgocone
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BADANIA WILGOTNOSCI MASOWEJ

MARAT | 7iW Punkty pomiarow Pomiar
Numer 1 Gfebokosé: | 10 |cm
Kondygnacja | Parter Wysokosc:| 22 |cm
Pomieszczenie | Zaznaczenie na rzucie
) . 2,00%
Rodzaj materiafu | Cegta
Numer 2 Gfebokosé:| 10 |cm
Kondygnacja| Parter Wysokosé:| 16 |cm
Pomieszczenie | Zaznaczenie na rzucie
; 3 2,50%
Rodzaj materiafu | Cegta
Numer 3 Gfebokosé:| 10 |em
Kondygnacja| Parter Wysokosc:| 20 |cm
Pomieszczenie | Zaznaczenie na rzucie
. . 2,00%
Rodzaj materiafu | Cegla
Numer 4 Gfebokosé:| 10 |cm
Kondygnacja| Parter Wysokosc:| 20 |cm
Pomieszczenie | Zaznaczenie na rzucie
. . 7,50%
Rodzaj materiafu | Kamien
Numer 5 Gfebokosc:| 10 |cm
Kondygnacja| Parter Wysokosc:| 10 |cm
Pomieszczenie | Zaznaczenie na rzucie
, ) 6,50%
Rodzaj materiafl| Cegta
Numer 6 Gfebokosé:| 10 |cm
Kondygnacja | Parter Wysokosé:| 27 |cm
Pomieszczenie | Zaznaczenie na rzucie
. : 3,50%
Rodzaj materiafu| Kamien
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BADANIA WILGOTNOSCI MASOWEJ

MARAT = ZiW Punkty pomiaréow Pomiar
Numer 7 Gfebokosc:| 10 |cm
Kondygnacja | Parter Wysokosé:| 32 |cm
Pomieszczenie | Zaznaczenie na rzucie
. ) 8,50%
Rodzaj materiatu | Kamien
Numer 8 Gfebokosé:| 10 |cm
Kondygnacja| Parter Wysokosc:| 26 |cm
Pomieszczenie | Zaznaczenie na rzucie
; ) 10,00%
Rodzaj materiatu | Kamien
Numer 9 Gfebokosé: | 10 |cm
Kondygnacja| Parter Wysokosé:| 15 |cm
Pomieszczenie | Zaznaczenie na rzucie
. . 6,50%
Rodzaj materiafu | Kamien
Numer 9a Gfebokos$c¢:| 10 |cm
Kondygnacja| Parter Wysokos$é:| 14 |cm
Pomieszczenie | Zaznaczenie narzucie
; . 9,00%
Rodzaj materiatu | Kamien
Numer 10 Gfebokosc:| 10 |cm
Kondygnacja| Parter Wysokos¢:| 25 |cm
Pomieszczenie | Zaznaczenie na rzucie
) . 7,00%
Rodzaj materiatu | Kamien
Numer 10a Glebokosé:| 10 |cm
Kondygnacja| Parter Wysokos¢:| 120 |cm
Pomieszczenie | Zaznaczenie na rzucie
5,00%

Rodzaj materiatu

Kamien
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BADANIA WILGOTNOSCI MASOWEJ

MARAT ' 71\ Punkty pomiaréow Pomiar
Numer 11 Gfebokos$é:| 10 |cm
Kondygnacja | Parter Wysokosc: 19 [em
Pomieszczenie | Zaznaczenie na rzucie
. . 5,50%
Rodzaj materiafu| Cegta
Numer 11a Gfebokosé:| 10 |cm
Kondygnacja| Parter Wysokosé: | 128 |cm
Pomieszczenie | Zaznaczenie na rzucie
, _ 10,00%
Rodzaj materiaf | Cegla
Numer 12 Gfebokosé: | 10 |em
Kondygnacja| Parter Wysokosc:| 14 |cm
Pomieszczenie | Zaznaczenie na rzucie
, ) 10,00%
Rodzaj materiafu| Cegla
Numer 13 Gfebokosé:| 10 |cm
Kondygnacja| Parter Wysokosé:| 13 |cm
Pomieszczenije | Zaznaczenie na rzucie
) , 5,00%
Rodzaj materiafu | Kamien
Numer 14 Gfebokosc:| 10 |cm
Kondygnacja| Parter Wysokosc:| 20 |cm
Pomieszczenie | Zaznaczenie na rzucie
) _ 2,00%
Rodzaj materiafu | Kamien
Numer 14a Gfebokosé:| 10 |cm
Kondygnacja| Parter Wysokosc: | 122 |cm
Pomieszczenie | Zaznaczenie na rzucie
_ _ 2,00%
Rodzaj materiatu | Cegta
Numer 15 Gfebokosé: | 10 |cm
Kondygnacja | Parter Wysokosc:| 22 |cm
Pomieszczenie | Zaznaczenie na rzucie
3,00%

Rodzaj materiafu

Cegta
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4. Analiza zasolenia

Miejsce pobrania probki

Stezenie szkodliwych soli budowlanych

Azotany Siarczany Chlorki

Prébka punkt 1

@

Probka punkt 2

Prébka punkt 3

Probka punkt 4

Prébka punkt 5

Probka punkt 6

Prébka punkt 7

Probka punkt 8

Prébka punkt 9

Probka punkt

10

Probka punkt

11

Prébka punkt

12

Prébka punkt

13

Probka punkt

14
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Ponizsza tabela przedstawia klasyfikacje soli budowlanych i stopien zasolenia

Klasyfikacja szkodliwych soli budowlanych

Stopien zasolenia

Azotany

Siarczany Chlorki

Wysoki

® >0.30

>1,50 >0,50
@) @

Sredni

O

© o

Niski

@)

o
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5. Opinia mykologiczna muréw

Na ogrodzeniu nastapit rozwdj mchéw, porostow i glondw, ktéry przyczynia sie do
biodeterioracji struktury muru i tynku.
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6. Dokumentacja zdjeciowa

5 v a3
Fot. 1. Korozja mrozowa i chemiczna, widoczne znaczne
procesy wietrzeniowe cegiet

. Korozja mrozowa i chemiczna, widoczna krystalizacja soli
i zawilgocenie
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Fot. 3. Korozja mrozowa i chemiczna, widoczne znaczne
procesy wietrzeniowe cegiet

procesy wietrzeniowe cegiet
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procesy wietrzeniowe

Fot. 6. Korozja mrozowa, chemiczna i biologiczna, widoczne znaczne
procesy wietrzeniowe

s : '_' = x—}"‘;--"_- -

Fot. 5. Korozja mrozowa, chemiczna i biologiczna, widoczne znaczne
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Fot. 8. Korozja mrozowa, chemiczna i biologiczna, widoczne znaczne
procesy wietrzeniowe

13



MARAT

Budownictwo Zabgtkowe i \Nspé-]‘c&esne

ul. T K osciuszki 92, 96-126 (Godziandw
tel kom 601 692 248

WWwW.ma rat—budownictwo.p|

Fot. 10. Korozja mrozowa, chemiczna i biologiczna, widoczne znaczne
procesy wietrzeniowe
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Fot. 12. Odkrywka fundamentu (m
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cegly petnej)
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7. Wnioski

Przeprowadzone badania wilgotno$ci masowej ogrodzenia z cegty ceramicznej petnej
wykazuja jego zawilgocenie w wigkszosci punktéw pomiarowych. W punktach najbardzie]
zawilgoconych znajduje sie ok. 150 litrw wody w m® muru. Zawilgocenie ogrodzenia spowodowane
jest brakiem izolacji, przyczynia sig to do podciggania kapilarnego wilgoci. Dodatkowo zastosowane
byty biezgce naprawy z nieodpowiednich wypraw tynkarskich, ktére nie pozwalajag murowi swobodnie
oddawac¢ wodeg w postaci pary drogg dyfuzji, wystepuja liczne spekania ogrodzenia, przez ktére woda
podczas opaddw swobodnie przedostaje sie do muru i dochodzi w okresie zimowym do korozji
mrozowej.

Na murach widoczne sg miejsca gdzie krystalizuje sie sdl, niszczy tynk i cegte.

W miejscach gdzie woda podcigga kapilarnie, lub przesigka przez mur transportowane sg zwiazki soli
do muru, jak rowniez rozpuszcza zawarte sole budowlane, ktore znajdujg sie

w murze. Przy powierzchni muru nastepuje odparowanie wody i stezenie soli zwieksza sie do punktu,
w ktérym nastepuje ich krystalizacja.

Jezeli chodzi o zasolenie to mury zasolone sg gtéwnie azotanami, w mniejszym stopniu chlorkami i
siarczanami. Wystepowanie azotanéw najczesciej pochodzi od nieszczelnosci systemu kanalizacii
sanitarnych i przedostawaniu sie fekaliow do muréw. W osrodkach sakralnych czesto byly trzymane
zwierzeta i ich odchody wptywaty na wystepowanie azotanéw. Chlorki natomiast pochodza
najczesciej od soli drogowej rozsypywanej w okresie zimowym. Powodujg przyspieszong korozje
elementéow metalowych.

Na ogrodzeniu widoczny jest rozwdj glondw,mchéw i porostow.

Glony zasiedlajgc podioza przyczyniajg sie do ich szybkiej biodeterioracji. Wytwarzane sg barwniki
fotosyntetyczne, ktére wywotujg zmiany barwy podidéz na ktérych glony rosng, co wplywa
niekorzystnie na walory estetyczne budynkéw i zabytkow kulturowych. Podczas proceséw zyciowych
w komorkach glonéw wytwarzane sg réznego rodzaju nieorganiczne i organiczne kwasy, ktére glony
uwalniajg do $rodowiska zewnetrznego wywotujgc chemiczng deterioracje podtéz. Wzrost oraz
zmiany objetosci komoérek wywotane zmianami wilgotnosci powietrza prowadza do powstawania
mikrouszkodzen poditozy na ktérych rosng. W plechach porostéw jest ponad 350 substancji o
charakterze kwaséw, ktére mogg stanowi¢ do 20% suchej masy plech. Sg to tzw. kwasy porostowe,
niektére z nich zmieniajg sktad chemiczny podioza np. kwas szczawianowy wigze wapn,
jednoczesénie powodujac rozpuszczanie krzemianow w podiozu. Wydzielane kwasy porostowe moga
powodowac réwniez nieestetyczne zmiany przebarwienia podtoza, np. zéite plamy kwas uninowy) i
czerwone (kwas rodoklaidonowy). Porosty powodujg degradacije mechaniczng podtdéz. Poprzez
wzrost plech przerastajg i wnikajg w gtgb podioza powodujgc uszkodzenia jego struktury. Chwytniki
lub przerastajgca plecha wnika w podtoze nawet do gtebokosci 3,00cm, pobiera pierwiastki z cegiet,
zaprawy, kamieni, przyczyniajgc sie do zalegania duzej ilosci wody.

Glony i porosty sa istotnym czynnikiem w biodeterioracji i biodegradacji podiozy na ktérych
rosng. Organizmy te ze wzgledu na swoj metabolizm, wzrost i sposéb rozmnazania przyspieszajg w
znacznym stopniu procesy rozktadu podtoza. Na wzrost glondw i porostow majg wptyw zréznicowane
czynniki: typ podtoza, jego porowato$é, wilgotnosc i sktad chemiczny oraz ekspozycja na $wiatto,
temperatura oraz wilgotno$¢ powietrza.

Procesy korozji biologicznej wywotane przez te organizmy majg charakter zaréwno
chemiczny, jak i mechaniczny, czesto przebiegaja jednoczesnie i wywotujg zmiany struktury podtoz.
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8. Zalecenia

a) Skuc¢ zawilgocony i zasolony tynk z ogrodzenia

b) Cegly odgrzybi¢ preparatem BFA firmy remmers

c) Wykona¢ naprawe ogrodzenia, poprzez przemurowania zwietrzatych cegiet, cegtami o
podobnych wtasciwosciach fizykochemicznych oraz zaproponowanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych przedstawionych w ekspertyzie konstrukcyjnej

d) Zdemontowac ptyte betonows z ogrodzenia

e) Wykona¢ przemurowanie korony muru nowymi dachéwkami. Pod nowg ptyta ochronna
natozy¢ szlam mineralny MB2K

f) Mur pozostawi¢ na okres 6-12 miesiecy w celu odparowania nadmiaru wilgoci

g) Wykonac¢ przepone pozioma kremem Kiesol C

h) Po wchionigciu sie preparatu iniekcyjnego otwory wypetnié zaprawag bezskurczowa
systemowa

i) Wykonac izolacje pionowa szlamem MB2K na oczyszczone i nosne podioze. Nows izolacje
ostoni¢ folig kubetkowa, ktérg nalezy obcigé ok 10,00cm ponizej terenu

j) lzolacje wykonywac etapowo, szlam wyciggng¢ ok. 10cm ponad grunt

k) Po okresie 6-12 miesiecy mur spryskac¢ preparatem biobdjczym BFA a nastepnie odsoli¢
preparatem Salt IH

[) Uzupetni¢ brakujgce spoiny zaprawg historyczng do spoinowania FM ZF

m) Wykona¢ obrzutke zaprawa SP Prep

n) Nastepnie natozy¢ tynk magazynujgcy sole SP Levell

0) Natozy¢ tynk renowacyjny SP Top SR o grubosci min. 3,00cm

UWAGA:

Wszystkie $rodki chemiczne i pozostate wyroby budowlane powinny posiadaé¢ wazne aprobaty i
stosowne certyfikaty.

Proponowane materiaty sg materiatami pogladowymi, mozna uzy¢ materiatéw rownowaznych

Podczas prowadzenia prac odgrzybieniowych chroni¢ gérne drogi oddechowe.
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9. Zataczniki

a) Czesé rysunkowa

b) Przygotowanie zawodowe
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A
Sanktuarium

10 1 12 13
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Ulica

PUNKTY BADAWCZE ZAWILGOCENIA | ZASOLENIA
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S
Tl INZYNIEROW

kil BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-MHS-1UB-48) *

Pan Wojciech Marek MARAT o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/0079/18

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 92, 96-126 Godzianéw

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-31 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne]j formy czynnosci prawne] wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci efektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli 2fotone w formie elektronicznej jest rdwnowatne z odwiadczeniem woli zZozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwladczenla na
stronie Poiskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z blurem wiasciwe] Okregowe] Izby Iniynierow
Budownictwa.
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todzka Okiggecwa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lodz ul. Pélnoena 39

tel. (0-42) 19, fax (0-12) 38 H S
NIP 725-18449-050, REGON 47.J04385¢ Loa;dntx § gradaia 20175

Lodzka Okrggowa Izba InZynier6éw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7132/3405/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jedn..
Dz U z 2017 r, poz. 1257) w zwigzku z art. 11 ust. 1 i art, 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst fedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. I, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢c pkt 2, art. 13 ust. 1, ust. 3 just, 4, art, 14 ust, 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (rekst jedn. Dz. U, z 2017 r,, poz. 1332 z p6in. zm.), oraz § 12 ust. | Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze

Pan Wojciech Marek Marat

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 22 lipca 1976 r. w Skiemiewicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3405/WBKb/17
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za poirednictwemn Lédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna | prawomocna.

W przypadku zfoZenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (ckre§lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sgdu administracyjnega.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz, Tomasz Kluska
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Pan Wojciech Marat jest upowazniony do:

D
2)

3)

4

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14
ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z art. 14
ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes / 7

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB {,\[U;L;}\
mgr inz. Wiktor Jakubowski

1
7
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB & ”
mgr inz. Tomasz Kluska —"'7/ Sl

Ghowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
an
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INr 88/2021

| POLSKIE STOWARZYSZENIE MYKOLOGOW
BUDOWNICTWA

Wroctaw, dnia 25.03.2021

| 53 -601 Wroclaw ul. Teczowa 57, I pigtro

ZASWIADCZENIE

Na podstawie uchwaly Nr 97 /2019-2023/ z dnia 25.03.2021r:

Zarzgdu Gléwnego

{ Polskiego Stowarzyszenia Mykologéw Budownictwa

oraz zgodnie z regulaminem

Gidwne] Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawcéw PSMB

zaswiadcza sig, ze:

mgr inZ. Wojciech Marat
ZOSTAE USTANOWIONY RZECZOZNAWCA PSMB
w specjalnosci mykologiczno - budowlanej

i wpisany na liste rzeczoznaweow pod nr 88/2021.

Mgr inz. Wojciech Marat jest upowazniony

do peinienia funkcji rzeczoznawcy mykologiczno - budowlanego

na terenie cafego kraju w ramach PSMB.

| Polskiego Stowarzyszenia
| Mykologéw Bugownictwa

S
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UNIWERSYTET MIKOtAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Wydziat Sztuk Pieknych

SWIADECTWO
UKONCZENIA STUDIOW
PODYPLOMOWYCH

wydane w Rzeczypospolitej Polskiej

Wojciech Marek Marat

nlpagrer Skierniewice
S wodern miejsce urodzenia

ukoriczyt studia podyplomowe w zakresie
zabytkoznawstwa | konserwatorstwa dziedzictwa architektonicznego

liczba semestréw: 3

wynik studiéw: bardzo dobry

DZIEKAN

2
Z
dr hab, Elbieta Basiul, pifff. UMK

mp.

1400/187/2013 Torurs, dnla 13 lipca 2013 1,
Nrdwiadectwa Miejscownsd, data
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Zastrzezenia

1. W przypadku wystapienia jakichkolwiek niejasnosci autor opracowania prosi o
kontakt w celu wyjasnienia i ewentualnego uscislenia technologii
prac.

2. Wszystkie nigjasnosci powinny by¢ wyjasnione w okresie dwoch miesiecy od dnia
otrzymania opracowania.

3. Badania wykonywane byly w miejscach swobodnie dostepnych

MGR. INZ. BUD. WOJCIECH MARAT
uprawnienia budowlane bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr. ewiden. LOD/3405/WBKb/17

/Zaézt
RZECZOZNAWCA

MYKOLOGICZNO - BUDOWLANY
PSMB 88/2021

mgr inz. Wojciech Marat



