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1.

WSTEP

Celem prac byto okreslenie warunkow gruntowo-wodnych, terenu w rejonie

posadowienia odcinka uszkodzonego muru przy Sanktuarium NMP Krélowej

Rézanca Swietego w Wysokim Kole. Gmina Gniewoszéw, powiat kozienicki,

wojewddztwo mazowieckie.

Niniejsza opinia geotechniczna ustala przydatnos¢ gruntéw na potrzeby

budownictwa, wstepnie okresla kategorie geotechniczng obiektu budowlanego oraz

informuje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Badania geotechniczne prowadzone byly zgodnie z ponizszymi wytycznymi

normowymi:

PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Czesc 1: Zasady ogéline,

PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne. Czesc 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego,

PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow. Czesc 1: Oznaczanie i opis,

PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw. Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania,

PKN-CEN ISO/TS 17892 Badania geotechniczne. Bad. laboratoryjne gruntéw.
Parametry geotechniczne zostaty m.in. wyznaczone na podstawie:
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
Zakres badan, zostat dostosowany do rodzaju obiektu oraz zaktadanych

i zastanych warunkéw gruntowo-wodnych.

Ostateczng lokalizacje i gtebokos¢ punktow badawczych, dostosowano

do zastanych warunkéw terenowych.
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2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN
2.1 Lokalizacja wykonanych prac geotechnicznych

Obecnie teren wykonanych badan, stanowi pas zieleni porosniety niska
i wysokg roslinnoscia, bezposrednio przylegty do uszkodzonego odcinka muru,
naroza budynku (z widocznymi spekaniami scian) oraz odcinka nieuszkodzonego
muru koscielnego.

Ogélng i szczegdtowy lokalizacje terenu badan oraz rozmieszczenia punktow
badawczych, uwidoczniono na zatgczonych mapach (zat. nr 1 2).

3. WYSZCZEGO!.NIENIE WYKONANYCH PRAC
ORAZ BADAN GEOTECHNICZNYCH
Zadanie rozwigzano wykonujgc nastepujgce badania i prace:

- wytyczono geodezyjnie miejsca zatozonych punktow badawczych.

- odwiercono 6 otworéw badawczych do maksymalnej gtebokosci ok. 4,0 m
ppt,

- podczas prowadzonych wiercen pobierano proby gruntu, okreslajgc metoda
makroskopowg geneze, rodzaj, wilgotnosc, uziarnienie, stopier zageszczenia
gruntéw sypkich,

- okreslono warunki wodne,

- sporzgdzono zestawienie tabelaryczne fizyczno-mechanicznych parametrow
rozpoznanych gruntow.

Wiercenia wykonano recznie, systemem obrotowym.

Po osiggnieciu planowanej gtebokosci, wykonaniu niezbednych badan
i obserwaciji, punkty zlikwidowano wydobytym urobkiem starajgc sie zachowac
pierwotny profil zalegania warstw gruntow.
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4. OCENA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

Stwierdzone badaniami grunty, to nasypowe i rodzime grunty piaszczysto-
pylaste w stanie $rednio zageszczonym. Nasypowe grunty stabonosne, stwierdzono
w stanie luznym.

Nasypy w swym sktadzie zawierajg domieszki: gleb, piaskéw, pytéw oraz gruz
ceglany, betonowy i kamienny.

W piaszczystych gruntach rodzimych, wydzielono jedng warstwe
geotechniczng. Parametry geotechniczne wydzielonej warstwy opracowano
w oparciu o ogélnie stosowane badania terenowe i na podstawie obowigzujgcych
i archiwalnych norm. Usrednione parametry gruntéw zamieszczono w tabeli nr 1.

Budowe podtoza gruntowego terenu posadowienia muru Sanktuarium NMP
Krélowej Rézanca Swietego w Wysokim Kole, uwidoczniono na zatgczonych
profilach otworéw wiertniczych (zat. nr 3.1 + 3.3). Zatgcznik numer 4, przedstawia
przestrzenny uktad warstw geotechnicznych.

W obrebie otworu 0O-2, wykonano odkrywke fundamentu czesci
nieuszkodzonego muru, ktéra przedstawiono na zataczniku graficznym nr 5.

5 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na badanym terenie do gtebokosci wykonanych badan, zwierciadta wody nie

nawiercono.

6. STWIERDZENIA i WNIOSKI

1. Podloze gruntowe (do gtebokosci rozpoznania), w rejonie badan budujg osady

czwartorzedowe, reprezentowane przez rodzimg, nosng srednio zageszczong serie

piaszczystg. Wierzchnig warstwe stanowig stabonosne, niekontrolowane nasypy,

zawierajgce w swym skitadzie: gleby, piaski, pyty oraz gruz ceglany, betonowy

i kamienny. Nasypy stwierdzono w stanie luznym.

2. Na badanym terenie w wykonanych otworach badawczych, nie stwierdzono

wystepowanie zwierciadta wody.

3. W wyniku przeprowadzonej analizy wykonanych badari oraz dokonanych

obserwacji terenowych stwierdza sie, ze niekontrolowany, luzny nasyp bedacy

gtownym sktadnikiem wierzchniej warstwy skarpy, na ktorej posadowiony jest

fundament zewnetrznej czesci muru, ze wzgledu na swoje niskie parametry
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wytrzymatosciowe, nie stanowi jego stabilnego podtoza, co sprzyja¢ moze m.in.
roznicom osiadan, ktére moga powodowac dalsze uszkodzenia, bedacego
i tak w ogdlnie ztym stanie technicznym odcinka analizowanego muru.

Ze wzgledu na stwierdzone warunki gruntowo-wodne, fundamenty
przebudowywanego muru zaleca sie posadowi¢ na rodzimych gruntach
piaszczystych lub kontrolowanych, stabilizowanych mechanicznie nasypach
piaszczysto-kamienistych (min. wskaznik zageszczenia Is = 0,95).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadawienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz 463), planowang
przebudowe muru, proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

Wykonat i opracowat:
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Zat.nr 1.

MAPA TOPOGRAFICZNA
SKALA 1 :10 000
TEREN BADAN

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo-wodne, terenu
w rejonie posadowienia odcinka uszkodzonego muru
przy Sanktuarium NMP Krélowej Rézarica Swietego
w Wysokim Kole, gmina Gniewoszoéw,
powiat kozienicki, wojew6dztwo mazowieckie.

Objasnienia:
- teren wykonanych badan




Zat. nr 2.
MAPA SYTUACYJNA
SKALA 1 : 500
ROZMIESZCZENIE PUNKTOW BADAWCZYCH

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo-wodne, terenu
w rejonie posadowienia odcinka uszkodzonego muru
przy Sanktuarium NMP Krélowej Rézarica Swietego
w Wysokim Kole, gmina Gniewoszéw,
powiat kozienicki, wojewodztwo mazowieckie.
Objasnienia:
0-1
125.34 - wykonany otwér badawczy/
'@ rzedna terenu
A E - linia przekroju geotechnicznego




Zat.Nr: 3.1

"SIAL" B.U.H.i O.S. - Pawet Florek PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Tarnobrzeg, kom. 509 714 419 . : "
g Otwor numer: O-1 Wiertnica: penetrometr/sonda
Miejscowosc: Wielkie Koto Obiekt: Projektowana przebudowa muru koscielnego. System wiercenia: recznie
Gmina: Gniewoszéw Inwestor: Rsedne 45551 pazi
Powiat: kozienicki Zleceniodawca: Piotr Orzelski, Staszow. 2edng: 425,34 poziomm tereny
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzdr geologiczny: Pawet Florek Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 02-06-2023
= Nadzdr wiertniczy: Pawet Florek = -
:(8) 2 Profil g o 8 2 =
8 . & _Frol Przelot e 5 ZE g 5
28T § litologiczny Opis litologiczny = @ -§ 5 o
BRE| 2 2 g2 2 §
g = g = n
mp.pt]| @ | [m] [m] ®
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11
LR nasypy niekontrolowane,
o glebowo-piaszczysto-pylaste z domieszka gruzu nN N In
4 ceglanego, betonowego i kamieni, luzne,
» A brunatno-szaro-zétte
0.70
mw/w
piaski drobne z domieszka piaskow srednich,
srednio zageszczone, z6lto-bezowe Pd+Fs &
4,00

Otwor numer: O-2  Rzedna: 125.14 poziom terenu Data: 02-06-2023

' f nasypy niekontrolowane,

glebowo-piaszczysto-pylaste z domieszka gruzu nN B In
ceglanego, betonowego i kamieni, luzne,
brunatno-szaroc-zéhe

1.20

mw/w

piaski drobne z domieszka piaskdw srednich,
srednio zageszczone, zoto-bezowe BoEe 529

4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Pawel Florek Data 06. 2023 r.



'SIAL"BUH.i 0.5.- Pawet Florek | PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU ZaiNr: 32

TarnobZag: ko 809 714 419 Otwor numer: O-3 Wiertnica: penetrometr/sonda
Miejscowosc: Wielkie Koto Obiekt: Projektowana przebudowa muru koscielnego. System wiercenia: recznie
Gmina: Gniewoszéw Inwestor: Aindng: 12643 hasioh 3
Powiat: kozienicki Zleceniodawca: Piotr Orzelski, Staszéw. Zo0na. <<l POZIOM lareny
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: Pawet Florek Skala 1:50 | Data wiercenia: 02-06-2023
& Nadzdr wiertniczy: Pawet Florek - ©
2% Profi E o & 9 2
€8 | & L Przelot o o 5 ZE g 5
25| £ litologiczny Opis litologiczny = @ £ &
g 7E g 8 ‘3\1 o =] g
I E 2 2 &
[mppf| @ [m] % N
1 2 3 6 7 8 g 10 11
nasypy niekontrolowane,
glebowo-piaszezysto-pylaste z domieszka gruzu nN . In
ceglanego, betonowego i kamieni, luzne,
brunatno-szaro-zétte
0.90
mw/w
piaski drobne z domieszkg piaskdw srednich,
$rednio zageszczone, zolto-bezowe PaiPs l 529
4.00
Otwor numer: O-4 Rzedna: 125.71 poziom terenu Data: 02-06-2023
MNIAN
% ; nasypy niekontrolowane,
| Yo glebowo-piaszczysto-pylaste z domieszka gruzu nN B In
y ht ceglanego, betonowego i kamieni, luzne,
X % brunatno-szaro-zétte
| SV
10 100
—2.0 mw/w
L piaski drobne z domieszka piaskéw Srednich,
srednio zageszczone, zolto-bezowe Pd+Ps o
—3.0
40 1 T 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Pawet Florek Data 06. 2023 r.



Zat.Nr: 3.3

"SiAL" B.U.H.i 0.8. - Pawet Florek PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Tarnobrzeg, kom. 509 714 41 - . o
g ° 9 Otwoér numer: 0-5 Wiertnica: penetrometr/sonda
Miejscowosé: Wielkie Koto Obiekt: Projektowana przebudowa muru koscielnego. System wiercenia: recznie
Gmina: Gniewoszéw Inwestor: 45578 1o
Powiat: kozienicki Zleceniodawca: Piotr Orzelski, Staszow. Rzgelna: 125,73 poziom e
Wojewadztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: Pawel Florek Skala 1:50 | Data wiercenia: 02-06-2023
w @ Nadzdr wiertniczy: Pawet Florek = -
£3 Profi 5 g § 2 £
& e oo z L c
% E —é‘ ‘::g) litologiczny Preslot Opis litologiczny -can LE._n % § §,
6RE| 2 £ =% | = 8
3 Iy = w
[m.p.pt]| @ [m]
1 2 3 6 7 8 9 10 11

nasypy niekontrolowane,
glebowo-piaszczysto-pylaste z domieszkg gruzu nN B In
ceglanego, betonowego i kamieni, luzne,
brunatno-szaro-zéite

mw/w

2.20

piaski drobne z domieszkq piaskéw srednich,
Srednio zageszczone, z6tto-bezowe Pa+Ps ' sz

il e .00

Otwor numer: 0-6 Rzedna: 124.58 poziom terenu Data: 02-06-2023

nasypy niekontrolowane,
glebowo-piaszczysto-pylaste z domieszka gruzu nN _ In
ceglanego, betonowego i kamieni, luzne,
brunatno-szaro-zéhe

1.80
mw/w

piaski drobne z domieszka piaskéw srednich,
srednio zageszczone, zotto-bezowe hiedhs : szg

4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Pawet Florek Data 06. 2023 r.
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Zat. nr 5.

FUNDAMENT MURU - ODKRYWKA

W REJONIE OTWORU 0-2
(ODCINEK NIEUSZKODZONEGO MURU)

Opinia geotechniczna
okreslajaca warunki gruntowo-wodne, terenu
w rejonie posadowienia odcinka uszkodzonego muru
przy Sanktuarium NMP Krélowej Rézarica Swigtego
w Wysokim Kole, gmina Gniewoszé6w,
powiat kozienicki, wojewédztwo mazowieckie.
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I
: mur
I ceglany
I
|
|
|
: poz. terenu ~125,14
|
|
I
I
|
' tawa
| 2 kamienia nN
| ok. 120 cm nasypy
|I niekontrolowane
|
I
I
|
|
I
AT — ~124,0 m n.p.m.
nN
nasypy Pd+Ps szg

niekontrolowane ?
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_ OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PROFILACH | PRZEKROJU GEOTECHNICZNYM

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
iy OPISOW GRUNTOW
QBUN! Y NASYEO!!E + domieszki

nB nasypy budowlane I przewarstwienia (wkiadki)
nN nasypy niebudowlane-niekontrolowane / na pograniczu
GRUN I Y ORGANICZNE 0 w nawiasie okreslenia uzupeiniajgce dotyczace: skladu
RODZIME nasypu, rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat
H grunt préchniczny 2%< 1 om<5% i numer punktu badawczego
Nm I T 125,34 orientacyjna rzedna terenu
om
T i T OPROBOWANIE WIERCENIA
prébka o naturainej strukturze
GRUNTY MINERALNE e
p o naturalnej wilgotnodci
RODZIME (NIESKALISTE)
W probka wody gruntowej
KW wietrzelina
= o OZNACZENIE WODY
KWg  vietrzelina giiniasta £ W WIERCENIU
@
KR il E ww  Wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
s « (piezometryczny)
KRg rumosz gliniasty x
" plezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
Kp otoczaki 1.5t w czasie wiercenia i glebokosé w m p.p.t.
.Z Zwir _73 e nawiercony poziom wody gruntowej i gt. w m p.p.t.
Zg 2wir gliniasty _5 " grunt nawodniony
PPO pospoika .§ } sqczenie wody
(o] ka gliniasta
P 9 ropsiagh = OZNACZENIE RODZAJU
r piasek gruby § BADAN | SONDOWAN
Pé piasek $redni E o . penetrometr tloczkowy (PP)
‘N o
Pd piasek drobny § 'g % $écinarka abrotowa (TV)
Q¢
PII1 piasek pylasty _.g 2 [] sonda cylindryczna (SPT)
Pg piasek gliniasty q sonda $cinajgca obrotowa (VT)
Hp pyl piaszczysty 4 badania presjometrem (P)
II pyt w rodzaje sondowania | strefa przebadania sondg:
& u
Gp glina piaszczysta ,._g‘ ZW-udarowo-obrotowa
G glina ) SL-lekka wbijana
[
GI1 glina pylasta _'_g SW-wciskana
sz glina piaszczysta zwigzia % SC-ciezka wbijana
<]
GZ glina zwiezia _g J ST-wkrecana
GIlz ; g
| glina pylasta zwiezla s OZNACZENIE STANU GRUNTU
P it piaszczysty
] | 0 =0,50 stopier zageszozenia
| it
I e | L =0,20 stopieri plastycznosci
pylas
GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA
@ nr warstwy geotechnicznej
ST skata twarda
G1 grupa noénosci podioza
SM skata migkka
—— projektowany poziom posadowienia
|N N E G RU N l | N IETYP OWE —_——— podstawowe granice litologiczni-stratygraficzne
NIEOBJ ETE NORMA 01 wykonane otwary wiertnicze
kr kreda K knion Q czwartorzed
gy gytia P plejstocen
cb wegiel brunatny h holocen
Ck wegiel kamienny f utwory fluwialne
k kreda piszaca utwory lodowcowe
p pisza g9




