














ZWIENCZENIE MURU

WYMIANA BLACHY TRAPEZOWEJ NA DACHOWKE CERAMICZNA ZAKLADKOWA

zabezpieczone szlamem mineralnym

odtworzona na wzér istniejgcej dachowki

opcjpnalnie -dobrana z gotowego asortymentu producentéw dachéwek w formie nawigzujacej do istniejacej dachéwki -Kolor ceglasty
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NOWE POKRYCIE DACHOWKA CERAMICZNA ZAKEADKOWA

lub dobrana z gotowego asortymentu w nawigzaniu do istniejgcych
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belka stalowa
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istniejgce ozdobne belki stropowe

wzmocnione wg projektu technicznego
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nowe drewniane belki stropowe

wg projektu technicznego

zarys stropodachu do rozbiérki

fragment §ciany murowany z cegty ceramicznej
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STAROSTWO POWIATOWE
w Kozienicach
Wydziat Budownictwa i Architektury
26-900 Kozienice, ul. J. Kochanowskiego 2¢

tal: AR/ RI1.T2_AN: v 1/ 611-73-5¢
ZALACZNIKI
PROJEKTU BUDOWLANEGO
REMONT OGRODZENIA )
DAWNEGO KLASZTORU DOMINIKANOW
W WYSOKIM KOLE
Inwestor : Parafia Rzymsko-Katolicka

pw. NMP Krélowej Rozanca Swigtego
Wysokie Koto 23
26-920 Gniewoszow

Identyfikatory dzialek ewidencyjnych:
140703 2.0016.194/1, 140703 2.0016.194/2, 140703 2.0016.194/3

Kategoria obiektu budowlanego: VIII



Spis zalacznikow:

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa w art. 20
ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane



STAROSTWO PO WIATOWE

w Kozienicach
Wydziat Budownict ’
:

26-900 Kozien

:‘\. Uyy
48/ 611-73-60: fax 48/

Informacja

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

REMONT OGRODZENIA
DAWNEGO KLASZTORU DOMINIKANOW
W WYSOKIM KOLE

Inwestor : Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. NMP Krélowej Rézanca Swietego
Wysokie Koto 23
26-920 Gniewoszow

Lokalizacja: Wysokie Koto, dziatki nr ewid. 194/1, 194/2, 194/3

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:
140703_2.0016.194/1, 140703 2.0016.194/2, 140703 2.0016.194/3

Projektant : mgr inz. arch. Ewelina Kowalczuk
nr uprawnien 74/LBOIA-OKK/2010

Wrzesien, 2023 r.
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STAROSTWO POWIATOWE

w Kozienicach
Wydziat Budownictwa i Architek
26-900 Kozienice, ul. J, Kochano

zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego  oraz kolejno$¢  realizacji

poszczegolnych obiektow:

- renowacja muru.

- renowacja ogrodzenia z przgstami metalowymi,

- ujednolicenie pokrycia dachowego na obiektach kubaturowych zlokalizowanych
w pdinocnej pierzei - pokrycie z dachowki ceramiczne;j.

- renowacja figur znajdujgcych si¢ przed elewacja frontowa.

wykaz istniejacych obiektow budowlanych :

- dzialki zabudowane

wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogag stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wyciggarka linowa,

- betoniarka,

- dzwig,

wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

- prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5 m a w szczegdlnoscei :

° wykonywanie wiezby dachowej: niebezpieczenstwo upadku z wysokoscli,
° wykonywanie pokrycia: niebezpieczenstwo upadku z wysokosci,

° wznoszenie kominow : niebezpieczenistwo upadku z wysokosci,

° roboty murowe : niebezpieczenstwo upadku z wysokosci, przygniecenie,

- wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gle¢bokosci powyze)
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian pionowych o glebokosci ponad
3,0 m — nie dotyczy

- wykonywanie prac z udzialem wciaggarki linowej i betoniarki : niebezpieczenstwo
zwigzane z upadkiem materialu transportowego, porazeniem.

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szezegolnie niebezpiecznych:

- przy wykonywaniu robdt fundamentowych : wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 10 — Roboty ziemne i rozdzial 14 —
Roboty betoniarskie i zbrojarskie,

- przy wykonywaniu $cian : wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych ( Dz.
U. Nr 47 poz. 401 rozdzial 9 — Roboty na wysokosciach, rozdzial 12 — Roboty
murarskie 1 tynkarskie,

- przy wykonywaniu prac z uzyciem maszyn i urzadzen technicznych : wszyscy
pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdzial 7 —
Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

wskazanie  $rodkow  technicznych 1 organizacyjnych ., zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych —w strefach

szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
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bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporzadzonym

przez kierownika budowy ) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefondow

najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku policji,

w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na w/w planie umiescic :

e punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonych w tym zakresie
pracownikow,

e telefon komorkowy,

e kaski ochronne,

o szelki bezpieczenstwa i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach,

oznakowac na w/w planie :

e ogrodzenie placu budowy do wysokosci 1,5 m,

o strefy niebezpieczne na placu budowy i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi,

e strefy gromadzenia odpadow,

barierki pomostow rusztowan wykona¢ z desek kraweznikowych szerokosci 15 cm,

porecze zabezpieczajace pomosty na wysokosci 1.1 m oraz deskowanie azurowe

pomiedzy poreczg i deskg kraweznikowa,

rozmiescic tablice ostrzegawcze,

wykona¢ daszek ochronny nad stanowiskiem operatora wyciggarki,

wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi,

teren budowy wyposazy¢ w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru,

na terenie budowy wyznaczy¢ za pomocg tablic droge ewakuacyjna i oznaczy¢ na w/w

planie.

Teren posiada bezpieczng komunikacje w przypadku koniecznosci dojazdu do miejsca
budowy stuzbom ratowniczym.



